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La gamme TOPAZE Smart est composée de fours 
ventilés polyvalents. Équipés d’un système d’injection 
de buée, ils permettent de cuire parfaitement vos 
produits boulangers, pâtissiers et de snacking.

L’excellent passage d’air entre les niveaux permet 
aux baguettes et viennoiseries de se développer 
pleinement et de garantir une cuisson homogène 
dans toute la chambre de cuisson. 

C10

caractéristiques

Nombre de niveaux 10

Espacement entre les niveaux 90 mm

Chariots et supports de cuissons 
recommandés 400 x 600 mm

Capacité (baguettes de 250g cuites) 50

Poids 240 kg

Finition inox P

Ferrage de la porte à gauche P

Ferrage de la porte à droite ○
Commande Smart Control P

options et accessoires

Pack Pâtisserie : variateur de 
vitesse et oura électrique €

Plaques 460 x 660 €

raccordements

Raccordement électrique 400V/TRI+N+T/50-60Hz

Puissance 19 kW

Intensité 31 A

FOUR VENTILÉ ÉLECTRIQUE

P  standard         ○ option          €   option payante

légende

Accessoires
• Hotte avec extracteur.
• Condenseur à air.
• Support H200 sans glissières, sans pieds, avec roulettes.
• Support H760 avec glissières, pieds et roulettes.
• Faux caisson H380.
• Etuve avec pieds et roulettes.

TOPAZE Smart

Commande 5’’ Smart Control :

• Mode rapide Quick Start ;
• 4 catégories de recettes : pain, viennoiserie,

pâtisserie, snacking ;
• Mode recettes (9 phases) avec photos ;
• Accès rapide aux recettes favorites ;
• Gestion par icones des périphériques (hotte,

éclairage, oura électrique en option) ;
• Variateur de vitesse (option) : 6 niveaux de

vitesse de 50% à 100% (soit 10m/s) ;
• Mode demi-charge ;
• Chargement de carnet de recette par USB ;
• Démarrage et arrêt différé du four ;
• Energy Saving : mise en veille automatique

après 30min d’inactivité et affichage du taux
d’utilisation.

Poignée assurant un verrouillage fiable et qui 
enclenche la minuterie dès sa fermeture.

Glissières sont amovibles permettant d’ajuster les 
hauteurs de plaques.

Porte intérieure vitrée s’ouvre sans outils pour un 
nettoyage approfondi et un accès aisé à l’éclairage 
situé dans la porte.

Glissières intérieures monobloc démontables sans 
outils pour un nettoyage facilité.

Double vitrage de la porte contribuant à la bonne 
isolation du four. Prévient tout risque de brûlure en 
réduisant la température en surface.

Système Fine Crust pour le séchage contrôlé de vos 
pâtisseries et produits délicats.

+

+

+

+

+

+

+
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DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS
IMPLANTATION

Notre sélection
Les configurations ci-dessous respectent une hauteur sous hotte optimale de 1900mm, pour un travail efficace et 
confortable. 
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étage de Topaze 4/5 niveaux
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H, C04B, C04B, SF

Hotte
250mm - 27kg

Four 4 / 5 niveaux
570mm - 160kg

Four 10 niveaux
1142mm
C10B = 240kg
L10B = 260kg

Socle à glissières
950mm - 8kg

Socle à glissières
760mm - 8kg

Faux - caisson
380mm

Faux - caisson
570mm

Etuve
760mm
C - 115kg
L - 125kg

Support de four
852mm

Socle 4 + 10 niveaux
200mm - 16kg

Nos fours et accessoires :

Evacuation des eaux usées
Prévoir sortie au sol Ø40mm

Alimentation électrique 1,64kW - 230V mono
Cordon d'alimentation 3G1 3m C13 fourni
Prévoir PC femelle ht 0,30m

Condenseur
250mm - 50kg

Condenseur à buées

Prévoir de siliconner les étuves et pousse-sous-four
quand elles sont posées directement au sol.
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Alimentation eau 3/4"
Flexible femelle fourni.

Evacuation des eaux usées
Prévoir sortie au sol Ø40mm

HOTTE
TOPAZE C10B

SOCLE 760 MM
PIEDS

HOTTE
TOPAZE C10B

ÉTUVE

HOTTE
TOPAZE C04B
TOPAZE C10B

SOCLE 200 MM

HOTTE
TOPAZE C10B

POUSSE SOUS FOUR SF

#1 #2 #3 #4

vue de dessus
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Nos fours et accessoires :
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Cordon d'alimentation 3G1 3m C13 fourni
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250mm - 50kg

Condenseur à buées

Prévoir de siliconner les étuves et pousse-sous-four
quand elles sont posées directement au sol.
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Flexible femelle fourni.

Evacuation des eaux usées
Prévoir sortie au sol Ø40mm
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Alimentation eau 3/4"
Flexible femelle fourni.
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pousse sous four
Existe en version 
avec groupe : 
- intégré à l’arrière
- logé dans la hotte 
voir schémas p.4
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1,75m
19

00 21
50Four Topaze

à composer

De
rn

iè
re

 p
la

qu
e 

= 
17

41

Flexalu Ø125mm

Conduit Ø125mm int.
Simple paroi inox

Bride murale

Buées Té 135°
Ø125mm int.
Simple paroi inox

Support mural

Condensats Ø40mm

Hauteur suivant
normes en vigueur

Raccordement sur hotte à la charge du client

Topaze Opéra
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AVEC POUSSE SOUS FOUR
IMPLANTATION
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Groupe dans
la hotte

Groupe
intégré

Selon vos problématiques d’implantation, la configuration Topaze Smart + pousse sous four existe en 
version :

•	 avec groupe logé dans la hotte du Topaze
•	 avec groupe intégré à l’arrière de la pousse sous four 

Groupe logé 
dans la hotte

Groupe intégré 
à l’arrière
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Alimentation eau 3/4"
Flexible femelle fourni.

Evacuation des eaux usées
Prévoir sortie au sol Ø40mm
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ET ACCESSOIRES
FOURS

Les élèments ci-dessous peuvent être combinés pour former différentes configurations de fours Topaze : 

capacité en plaques

C - 5 niveaux, 10 plaques
L - 5 niveaux, 5 plaques



BAKING THE BEST 
OF GOODS
555 Rue Benoit Frachon - 26800 PORTES-LES-VALENCE (France)
Tél : +33 (0) 475 575 500 - Email : contact@pavailler.com

DE RACCORDEMENT
PRINCIPES
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SEBP:
Tuyau type machine à laver fourni.
Lg 2,50m - raccord femelle Ø20/27

Lim
ite

s d
es

pr
es
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ion

s

Client:
Vanne d'arrêt hauteur 1,50m.
Raccord mâle Ø20/27

TOPAZE = raccordement des arrivées d'eau

1,
50

m

SEBP:
Câble électrique Lg 1,50m fourni.
L04/C04 : section 5 G 2,5 mm²
L10/C10 : section 5 G 6 mm²

Lim
ite

s d
es

pr
es

tat
ion

s

Client:
Prise de courant murale.
Mâle et femelle ht 1,50m.

TOPAZE = raccordement électrique

1,
50

m SEBP:
Réduction inox Ø 126 / 110 mm

TOPAZE = raccordement des buées

2,
15

m

Schémas non contractuels.

Limites des
prestations

Client:
Conduits Ø 125mm, simple paroi
inox à prévoir. Raccordement
suivant normes en vigueur.
(Ø100 si pas de hotte) Té de purge des

condensats

Flexalu Ø125

Conduits Ø125

Arrière
du four

Arrière
du four

SEBP:
Cuivre Ø10/12mm
en sortie du four

Lim
ite

s d
es

pr
es

tat
ion

s

Client:
Tuyau souple à raccorder
entre la sortie cuivre du four
et l'évacuation au sol

TOPAZE = raccordement des évacuations des eaux usées

Arrière du four

SEBP:
Flexible pipe provided Lg 2,50m.
Female connection Ø20/27

Be
ne

fits
Lim

its

Customer:
Water tap.
Male connection Ø20/27

TOPAZE = water inlet connection

1,
50

m

SEBP:
Electrical cable Lg 1,50m provided
L04/C04 : section 5 G 2,5 mm²
L10/C10 : section 5 G 6 mm²

Be
ne

fits
Lim

its

Customer:
Plug connection male and
female ht 1,50m.

TOPAZE = electrical connection

1,
50

m SEBP:
Inox reducer Ø 126 / 110 mm

TOPAZE = steam connection

2,
15

m

Non contractuals drawings.

Benefits
Limits

Customer:
Chimney Ø 125mm, stainless
steel wall simple isolated
needed. Connections according
local regulation.
(Ø100 without hood) Condensation

outlet

Flexalu Ø125

Chimney Ø125

Oven's
back

Oven's
back

SEBP:
Copper pipe
Ø10/12mm

Be
ne

fits
Lim

its

Customer:
Flexible pipe needed between
the oven's outlet and the
waiting outlet on the floor.

TOPAZE = overflow outlet connection

Oven's back

Topaze Opéra


